Frequenzweichen

2- Wege Frequenzweiche NW 20/ 8

Lq: 1.00mH; LU43; 0.57Q

. i‘jc_,‘cl: L13: 0.47mH; LU32; 0.60Q

= Cq: 4.7yF Elko glatt 50Vac

1 Cy: 3.3pF Elko glatt 50Vac
R3: 2.20Q/5Watt
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* Impedanz: 8 Ohm ¢ Grenzfrequenzen: 2800 Hz
Belastbarkeit: 100 Watt * Steilheit: 12 dB

Bezeichnung Best.Nr.: Preis/€
NW 20/ 8 134 3030 10,94

2- Wege Frequenzweiche NW 20/ 4

L1: 0.56mH; LU43; 0.46€2
L3: 0.27mH; LU32; 0.43Q
Cq: 10.0pF Elko glatt 50Vac
L1 C4: 6.80pF Elko glatt 50Vac
R3: 1.20Q/5Watt
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* Impedanz: 4 Ohm « Grenzfrequenzen: 2800 Hz
Belastbarkeit: 100 Watt « Steilheit: 12 dB

Bezeichnung Best.Nr.: Preis/€
NW 20/ 4 134 3031 10,54

2- Wege Frequenzweiche XN 220/4

2- Wege Frequenzweiche FW 1/8

L¢: 0.82mH; HQS32; 0.48Q
L L3: 0.68mH; LU32; 0.75Q

c4, Cq: 5.6pF Elko glatt 35Vac

Cyq: 4.7pF Elko glatt 35Vac

* Impedanz: 8 Ohm « Grenzfrequenzen: 2500 Hz
Belastbarkeit: 150 Watt  Steilheit: 12 dB

Bezeichnung Best.Nr.: Preis/€
Fw1/8 134 2477 8,28

2- Wege Frequenzweiche PRO 6/8

L4: 2.0mH; HQP56; 0.35Q
:0.33mH; LU32; 0.50Q
C1: 5.6uF MKT 100Vdc

Cp: 3.9pF MKP 250Vac

Rq: 2.7Q/5Watt

Ry: 0.82Q/5Watt

R3: 1.862/5Watt

Ry: 3.3Q/5Watt
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* Impedanz: 8 Ohm ¢ Grenzfrequenzen: 3000 Hz « Belastbarkeit: 300 Watt
« Steilheit: 12 dB + Besonderheiten: Pegelanpassung, hochbelastbar
Bezeichnung Best.Nr.: Preis/€

PROG/8 134 2482 25,05

2- Wege Frequenzweiche XN 230/8

L1: 0.56mH; LU43; 0.46Q
Lo 0.27mH; LU32; 0.43Q
Cq: T0pF Elko glatt 50Vac
Cp: 6.8uF MKT 100Vdc
Rq: 0.1092/5Watt

Ro: 1.00€2/4Watt

R3: 1.00Q/4Watt

R4: 15.092/5Watt
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Lq: 2.20mH; HQP43; 0.40<2
L3:0.33mH; LU32; 0.48Q
Cq: T0pF Elko glatt 50Vac
Cy: 6.8pF MKT 100Vdc

Rq: 0.10Q/5Watt

R3: 1.20Q/4Watt

Rg: 1.20Q/4Watt

Rg: 15.0Q/5Watt
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* Impedanz: 4 Ohm ¢ Grenzfrequenzen: 2800 Hz
Belastbarkeit: 150 Watt « Steilheit: 12 dB «
Bezeichnung Best.Nr.: Preis/€

XN220/4 134 4064 15,44

* Impedanz: 8 Ohm « Grenzfrequenzen: 2000 Hz
Belastbarkeit: 150 Watt « Steilheit: 12 dB

Bezeichnung Best.Nr.: Preis/€
XN230/8 134 4066 16,83

195



